杭建监总[2011]75号
关于进一步加强混凝土试块管理的通知

各有关检测机构、监理企业、施工企业和商品砼生产企业：

根据杭州市建委杭建工发（2010）558号文要求，为保证混凝土试块的真实性，确保建设工程结构质量和安全，现对混凝土试块的管理进一步明确如下：

一、施工企业必须在施工现场严格按规范要求取料、制作砼试块，砼试块必须采用刻划标识，并在砼初凝后终凝前在试块浇捣面刻划，刻划标识应清晰齐全，包括下列内容：砼试块类型及组号、强度等级、部位、浇捣日期等信息，当标识的部位、日期、等级相同的试块多于一组时，必须标明组号以区分不同时间段（或轴线区间）浇捣的砼。标养试块应在试块左上方加刻“B” （表示“标养试块”），同条件试块标识应在试块左上方加刻“T” （表示“同条件试块”），拆模试块应在试块左上方加刻“C”（ 表示“拆模试块”），详见下图标识：
第一行：左侧注明砼试块类型及组号，如B2表示
标养试块第2组；
                                  右侧注明砼强度等级，如C30；

                            第二行：注明工程部位；

                            第三行：注明砼试块制做日期。
二、商品砼生产企业应在砼厂内按规范要求取料、制作砼试块，砼试块必须在砼初凝后终凝前采用刻划标识，除标明标养及组号、强度等级、工程名称及部位、制作日期外，还必须在试块的左上角标明预拌砼的拼音简称：“YB”， 详见下图标识：

                      第一行：左侧注明“YB”、标养及组号，如YB/B3
YB表示预拌砼，B3表示标养试块第3组；
                                           右侧注明砼强度等级，如C40；
                      第二行：注明工程名称及部位；

                      第三行：注明砼试块制做日期。

三、工程现场砼试块未采用刻划标识、刻划标识不全以及应区分试块组号而未区分的，均视为无效试块，检测机构不得收取该类试块进行检测。凡在施工现场或检测机构内发现该类无效试块，将根据《杭州市建设市场主体信用管理办法》对责任单位和检测机构进行信用扣分，并责令施工企业按规范要求对该部位或该批次的砼实体进行回弹或钻芯法强度检测。
    凡在商品砼生产企业内发现砼试块未采用刻划标识或未刻预拌砼拼音简称的，一律视作无效试块，情节严重的将按有关法律法规严肃处理；凡在工程现场发现砼试块刻有预拌砼拼音简称（“YB”）的，一律按虚假试块处理，并按有关法律法规实施行政处罚。

希望各有关检测机构、监理企业、施工企业和商品砼生产企业严格执行上述规定。
本规定自2012年1月1日起实施。
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