研讨、交流、提升

——杭州市土木建筑学会深基坑设计技术高级研讨班侧记
为积极响应杭州市科协关于能力提升方面的有关要求，进一步发挥土木建筑学会在深基坑安全技术领域中的重要作用，2014年8月29日、30日，杭州市土木建筑学会举办的深基坑设计技术高级研讨班在建德市新安江举行，本学会深基坑设计、施工专家库的专家和部分深基坑设计单位的专业技术人员及县区学会代表共66人参加，建德市住建局吴元福副书记特邀出席会议。

一、会议概况

会议由杭州市土木建筑学会秘书长沈麟祥主持。

建德市住建局吴元福副书记致辞，他表示，本次研讨班在建德召开，带给建德市深基坑施工安全监管很好的学习机会，他们将借这股东风，切实加强建德市深基坑安全监管，为建德市建筑安全生产创造良好条件。
随后，由沈麟祥秘书长、建德市住建局吴元福副书记、建德市建管处游世良主任、陈雪仙副秘书长向参加会议的专家颁发了专家证书。接着。会议在严肃、认真和热烈的氛围中进入研讨和交流环节。

二、研讨和交流互动
1、杭州城西某基坑事故案例

主讲人：俞建霖，博士，浙江大学建筑工程学院副教授，硕士生导师。长期从事岩土工程教学和科研工作，具有丰富的专业知识和实践经验，理论和实践相结合，能在实践中吸收经验充实到科研、教学工作中。

俞建霖副教授从6各方面分别讲述，第一从该工程的概况、周边环境及该基坑围护设计需要保护的对象来讲述；第二从所提供的该工程地质资料来分析，本工程处在杭州城西淤泥质软土层，且厚度变化较大、土层的含水量情况等；第三从维护设计采用的措施和对策，根据应保护的对象及地质资料分别采用了排桩+一道钢筋砼内支撑和被动区三轴水泥搅拌桩加固的措施，排桩长度要求穿透淤泥质土层，进入好土层2米；第四从事故发生的过程到破坏的状况，用时间表和大量的照片向大家真实地还原了事故的现状：造成基坑边加油站营业房倾斜，基坑局部边坡失稳出现“踢脚”破坏，坑内土体隆起2米多；第五从事故分析的思路逐项向与会者讲述，出了事故，首先用科学的方法反验算其基坑失稳的工况，再利用现场基坑监测数据分析查找原因，然后提出现场补充勘察地质资料、测试排桩的质量，现场检查的手段来核实理论的分析，最终结论是原地质资料提供的淤泥质土层厚度与现场不符，基坑围护桩长没有穿透淤泥层，土方开挖施工中不重视监测报警值，在报警时仍在开挖土方；第六为思考及反思，主要有以下几个观点：①在淤泥质土地区的深基坑设计，被动区加固的作用宜作为安全储备。②排桩支护中应优先考虑加强桩的刚度。③加强施工质量控制，应对围护桩桩长、被动区加固的效果进行检验。
2、建德盛德国际广场深基坑支护案例

主讲人：应宏伟，博士，浙江大学建筑工程学院岩土工程研究所副教授，硕士生导师，国家注册土木（岩土）工程师，长期从事岩土工程的学习和研究，在土压力理论、基坑工程性状及施工对周边环境影响等方面有较多的研究成果。

应宏伟副教授分三个方面对建德盛德国际广场案例进行分析，第一方面“基坑支护方案的选择”，讲述了工程概况、周边环境、地基和水文条件、围护方案的比选、围护体系设计等内容，他结合本工程“平面规模大、坡地基坑、深浅坑变化大”等场地特色，以及“地处闹市区，周边管线、建筑密布”等复杂环境，特别是位于“山地临江复杂土层，下卧卵石层地下水与江水连通”等地质水文条件，对可采用的围护体系作了深入的剖析和比选，最终采取了冲钻孔桩+三轴水泥搅拌桩+喷射砼护壁+支撑以及预应力锚索换撑等措施，电梯井则采用高压旋喷桩满堂加固坑内土体；第二方面：“基于现场试桩和监测数据的优化设计”，讲述了围护桩优化、止水帷幕的优化、主楼深坑防底漏措施的优化、降水系统的优化等，讲到当现场试桩发现常规功率的旋挖机无法钻进中风化岩，部分剖面桩身嵌固深度无法满足设计要求时，采取了长短桩组合形式的方案，即短桩旋挖，长桩则用冲锤施工，从而保证桩端嵌入中风化岩。而当由于地质条件、机械设备等原因三轴水泥搅拌桩帷幕平均只能钻进到坑底以下1米附近，不能满足穿透卵石层进入强风化岩要求且搅拌桩、高压旋喷桩取芯情况不理想时，及时调整方案，采取了三轴水泥搅拌桩帷幕已经施工完成的范围按高压旋喷桩补强，其余调整为采取旋挖施工低标号素砼作为止水帷幕。同时，主楼坑中坑也调整为素砼嵌桩咬合防止渗墙，以隔断江水。在认真对现场水位反复核实、监测后，利用新安江为“大深井”进行降水，减少了部分坑内深井降水点的个数；第三方面： “施工效果和监测结果”，通过大量图表，真实地再现了本工程施工各个阶段的实际情况，加深了与会者对整个案例的印象。
最后是两点体会：
①复杂地层条件下，在当地无成熟的工程经验可参考时，应结合现场试桩情况和前期观测数据对深基坑围护方案进行优化。
②类似坡地临江基坑的坑周地下潜水位，应考虑临近江河承担“大井”的有利作用。

在应宏伟教授讲课的基础上，项目专业分包单位——宏扬建设有限公司的潘宏亮副总经理、总包单位——浙江省长城建设集团从施工的角度，都作了生动的施工情况报告，加深了与会者的理解，更进一步佐证了案例当中设计优化的合理性。

3、互动与交流
本次研讨会上，俞教授和应教授作的两个案例分析条理清晰、观点明确、图文并茂、数据详实、深入浅出给与会者留下了深刻的印象。
在互动交流环节中，杭州市勘测设计研究院的教授级高级工程师周爱其，腾达建设集团股份有限公司的总工程师、教授级高级工程师肖鸣，华东勘测设计研究院教授级高级工程师楼永良等都作了很好的交流发言，他们结合各自工作实际，从不同的角度，各自的体会，畅谈了参加本次深基坑设计施工技术研讨班的感受和受到的启发，一致认为，本次研讨会内容丰富，受益匪浅。
借此机会，陈雪仙副秘书长向与会人员介绍了新拟定的《杭州市土木建筑学会专家管理办法》，并征求了意见。

三、总结

研讨会的最后阶段，杭州市土建学会秘书长沈麟祥作总结发言：

他强调，这次介绍的两个深基坑案例，从失败、成功的不同侧面，告诉我们，施工中一定要进行信息跟踪，动态指导。
1、复杂地区，对周边环境中需要重点保护的设施应有专项的设计保护措施专篇。

2、对围护桩的监测要加强，对软土区的桩长要实行双控。

3、新技术新专利的应用要因环境而应用。

4、设计文本中要有指导施工的章节，对特定情况下要细化施工顺序、工序、施工工况的要求。

5、重视降水的设计，必要时要及时调整补充。

6、要进一步重视基坑监测工作。

7、要重视被动区加固的措施和加固效果的监测。

8、对土方开挖，基坑设计时要有工况的要求，施工单位要细化执行，论证工作不能流于形式，要按专家意见切实按方案落实。

会议第二天，专家们和技术人员一起参观了由长城建设集团承建的建德盛德国际广场的施工现场，随后研讨班圆满结束。
                          杭州市土木建筑学会

                            2014年9月5日
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