学会举办第二期非钢管扣件式承重支模架
安全技术研讨班
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质﹝2009﹞87号文件，结合杭州市城乡建设委员会制订的《建设工程模板支撑体系安全管理要点》杭建工发〔2015〕55号，在高大支模架搭设中，禁止使用钢管扣件式支模架，推广使用门式脚手架、承插式脚手架、碗扣式脚手架等支模体系。由于场地有限，为了满足广大学员的要求，杭州市土木建筑学会于2015年6月9日在西湖区党员服务中心举办第二期非钢管扣件式承重支模架安全技术研讨班，有施工单位、监理单位、房地产开发公司及管理单位共45人参加。

研讨班邀请了绿城鼎益房地产投资管理有限公司方旭慧总工（教授级高工）讲解《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010和《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-200三本规范。
方总详细介绍四种架体的定义、强条数量及差异、构配件材质差异、结构设计计算对比等，结合以往模板支架坍塌事故主要原因，根据案例和图表解析模板支撑架专项施工方案常见问题和模板支架控制要点与措施。研讨班上大家对特殊造型部位的梁板承重支模架、节点处理措施进行了研讨交流，提出了具体的搭设措施和计算要点。方总以大量的节点详图讲解了施工中的检查验收和控制要点。根据《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》，高大模板支撑系统施工应严格遵循安全技术规范和专项方案规定，严密组织，责任落实，确保施工过程的安全。
一天的课程下来，学员们学习的氛围很好，课后也进行了热烈讨论。表示一天的课程让他们了解了课本知识的同时，也学习了很多实际案例，受益匪浅。
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